
6.0	
  hp psi GPM 10	
  hp psi GPM
1504G 1450 4.2 1208D 1175 8.1
1903G 2325 3.1 1507D 1475 7.3
9.0	
  hp psi GPM 2005D 2000 5.3
1208G 1150 8 2305D 2375 5
1507G 1450 7.2 2604D 2275 4.5

1606G 1625 6.1 3004D 3025 3.9

1805G 1850 5.4 13	
  hp psi GPM
2305G 2325 4.6 1808D 1775 8
13	
  hp psi GPM 2507D 2500 7.1
2306G 2250 6 3206D 3175 5.8
2405G 2350 5.4 3405D 3450 5.1
26054G 2550 4.4 4005D 4000 4.5
4003G 4000 3.5 19	
  hp psi GPM
15	
  hp psi GPM 2508D 2500 7.9
1808G 1775 8 5005D 5175 5.1
2007G 2075 7.2 5505D 5600 4.7
2506G 2475 5.9 26	
  hp psi GPM
2705G 3125 5.3 4506D 4550 6.4
3104G 3125 4.4 5506D 5600 5.9
16	
  hp psi GPM 6005D 5725 5.4
2207G 2300 7.2 31	
  hp psi GPM
2806G 2825 5.9 6007D 5750 6.6
3604G 3025 4.3 40	
  hp psi GPM
18	
  hp psi GPM 6609D 6625 9
2508G 2475 7.9
2507G 2525 7.2
3206G 3250 5.9
3505G 3550 5.2
4005G 4000 4.5
5004G 4975 3.9
20	
  hp psi GPM
3506G 3500 6.1
4105G 4050 5
4505G 4475 4.8
25	
  hp psi GPM
5006G 5025 5.6
30	
  hp psi GPM
5007G 4850 6.6
6006G 5750 6
35	
  hp psi GPM
6006G 5750 6.6
65	
  hp psi GPM
7010G 7100 10

Gasoline	
  Engines: Diesel	
  Engines:

Oil and Gas fired heaters available up to 5000 psi.

Engine	
  Driven	
  Models


